附件：
	备品配件清单


	序号
	名称
	材质
	规格型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	单价报价（元）
	备注
	拟供货
品牌

	1
	对接法兰
	PE
	De200-PN16
	套
	6
	144.5
	
	国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件
	

	2
	对接大小头
	PE
	De315*De200
	个
	3
	122
	
	
	

	3
	闸阀
	见备注
	Z45X-16Q/DN150
	台
	2
	780
	
	阀体、阀盖、阀板手轮材质均为球墨铸铁，阀杆材质为不锈钢+黄铜，产品通过TS认证
	

	4
	闸阀
	见备注
	Z45X-16Q/DN200
	台
	1
	1536
	
	
	

	5
	蝶阀
	见备注
	D341X-16Q/DN300
	台
	1
	2122
	
	阀体、蝶板材质为球墨铸铁+NRB；蝶板材质为QT450-10; 阀轴材质为45#钢；D型密封圈为NBR+EPDM，产品通过TS认证
	

	6
	止回阀
	见备注
	H44X-16Q/DN150
	台
	3
	1550
	
	阀体、阀盖材质为球墨铸铁，阀瓣材质为NRB+Q235+尼龙纤维网套，中口垫片为NBR、EPDM，产品通过TS认证
	

	7
	止回阀
	见备注
	H44X-16Q/DN200
	台
	1
	1655
	
	
	

	8
	止回阀
	见备注
	H44X-16Q/DN300
	台
	1
	2560
	
	
	

	9
	机械水表
	见备注
	LXLG-150E
	台
	3
	1021
	
	自来水专用，计数机构采用抽真空密封，各项技术参数符合国际标准ISO4064规定，重量≥28KG
	

	10
	超声波水表
	见备注
	SCL-61D6/DN200/PN16 R=400
	台
	1
	13900
	
	表体材质不锈钢，表头金属外壳，四声路、双断面测量，压力损失等级≤∆P10,上游流场敏感度等级为U5,下游流场敏感度等级为D3，电磁兼容性等级为E2,始动流量≤0.226m³/h
	

	11
	超声波水表
	见备注
	SCL-61D6/DN300/PN16 R=400
	台
	1
	19300
	
	表体材质不锈钢，表头金属外壳，四声路、双断面测量，压力损失等级≤∆P10,上游流场敏感度等级为U5,下游流场敏感度等级为D3，电磁兼容性等级为E2,始动流量≤0.509m³/h
	

	12
	过滤器
	见备注
	SY14C-16/DN150
	台
	1
	1015
	
	自来水专用；阀体、阀盖材质为球墨铸铁；滤网材质为不锈钢；密封圈材质为丁晴橡胶，产品通过TS认证
	

	13
	过滤器
	见备注
	SY14C-16/DN300
	台
	1
	3688
	
	
	

	14
	可曲挠橡胶接头
	
	JCD41-16/DN150
	套
	3
	560
	
	国标,产品通过TS认证
	

	15
	可曲挠橡胶接头
	
	JCD41-16/DN200
	套
	1
	780
	
	
	

	16
	可曲挠橡胶接头
	
	JCD41-16/DN300
	套
	1
	1246
	
	
	

	17
	方形井盖
	球墨铸铁
	1500*1500/C250
	套
	2
	3200
	
	国标，给水水表井用，三开，带小窗口
	

	18
	方形井盖
	球墨铸铁
	1200*1500/C250
	套
	3
	2826
	
	
	

	19
	方形井盖
	球墨铸铁
	1000*1500/C250
	套
	4
	2453
	
	
	

	20
	外六角螺杆
	
	M18*70
	个
	200
	2.8
	
	国标
	

	21
	外六角螺杆
	
	M20*80
	个
	200
	4.2
	
	
	

	22
	螺帽
	
	M18
	个
	200
	1.16
	
	
	

	23
	螺帽
	
	M20
	个
	200
	1.4
	
	
	

	24
	合计：
	



